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KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ  
AHŞAP DOĞRAMA PENCERE, CAMEKAN VE KAPI YAPIMI İŞİ 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
İŞİN KONUSU 
MADDE 1:  
Üniversitemiz kullanımında Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Sivritaş Mahallesi 15 Pafta 71 Ada 43 Parsel de 
yer alan taşınmazların eskiyen ahşap pencere, camekan ve kapı doğramalarının yenilenmesi için, genel 
bütçe kapsamında malzeme ve hizmet alımı yapılması işi 
 
GENEL HUSUSLAR 
MADDE 2:  
2.1. Ahşap doğrama pencere, camekân ve kapı malzeme ve hizmet alımı işi, Üniversitenin istediği 
şekilde, renk ve kalitede olacaktır. Söz konusu doğramalar montaj edilmiş vaziyette tek parça halinde 
teslim edilecektir. 
2.2. Mevcutta bulunan doğramalar İstekli tarafından sökülecektir. 
2.3. Sökülen pencerelerin yerine, talep edilen ahşap doğramalar nizami bir şekilde takılacaktır. 
2.4. Uygulama öncesi yerinde birebir ölçü alınacaktır.  
2.5. Çalışma alanında gerekmesi vinç kullanılacaktır. İskele kurulmayacaktır. 
2.6. Montaj sonrası camlar takıldıktan sonra İstekli tarafından çıtaları çakılmış vaziyette Üniversiteye 
teslim edilecektir. 
2.7. İş teslimi sonrası çalışma alanı temizlenecek, varsa hafriyat nakliyesi İstekli tarafından 
gerçekleştirilecektir. 
 
DOĞRAMA CİNSİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
MADDE 3: 

3.1. Pencere (110*170) Ebat 
 İki kanatlı olacaktır. 

 4 parça camdan oluşacaktır. 

 Yüzden ispanyolet pipo menteşe kullanılacaktır. 

 Et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir. 
 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 

 Kemer pencere olacaktır. 
 

3.2. Pencere (69*79) Ebat 
 İki kanatlı olacaktır. 

 2 parça camdan oluşacaktır. 

 Yüzden ispanyolet pipo menteşe kullanılacaktır. 

 Et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir. 
 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 

 Kemer pencere olacaktır. 
 
 



3.3. Pencere (90*140) Ebat 

 4 parça camdan oluşacaktır. 
 Et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir. 

 Ahşap yüzeyler silimli olacak, yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 

 2 kanatlı açılır pencere olacaktır. 
 

3.4. Pencere (55*70) Ebat 
 İki kanatlı olacaktır. 

 2 parça camdan oluşacaktır. 

 Yüzden ispanyolet pipo menteşe kullanılacaktır. 
 Et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir. 

 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 
 

3.5. Pencere (230*183) Ebat 
 İki kanatlı olacaktır. 

 8 parça camdan oluşacaktır. 

 Yüzden ispanyolet pipo menteşe kullanılacaktır. 

 Et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 
 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir. 

 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 

 Kemer pencere olacaktır. 
 

3.6. Pencere (120*170) 
 2 kanatlı olacaktır. 

 4 parça camdan oluşacaktır. 

 Yüzden ispanyolet pipo menteşe kullanılacaktır. 

 Et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir. 
 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 
 

3.7. Pencere (120*265) Ebat 

 2 kanatlı olacaktır. 
 6 parça camdan oluşacaktır. 

 Yüzden ispanyolet pipo menteşe kullanılacaktır. 

 Et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir. 

 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 
 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 

 
 



3.8. Kapı (110*205) 

 2 camlı olacaktır. 
 Kapının altı kısmı lambri olacaktır. 

 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir. 

 Kapı kanatları et kalınlığı 4.7 x 9 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Kasa et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 
 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 

 
3.9. Kapı (83*205) Ebat 

 Tek camlı olacaktır. 

 Kapının altı kısmı lambri olacaktır. 
 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir. 

 Kapı kanatları et kalınlığı 4.7 x 9 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Kasa et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 
 

3.10. Kapı (77*205) 
 Tek camlı olacaktır. 

 Kapının altı kısmı lambri olacaktır. 
 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir. 

 Kapı kanatları et kalınlığı 4.7 x 9 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Kasa et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 
 

3.11. Kapı (96*196) 
 Tek camlı olacaktır. 

 Kapının altı kısmı lambri olacaktır. 

 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir. 

 Kapı kanatları et kalınlığı 4.7 x 9 minimum ölçülerde olacaktır. 
 Kasa et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 
 

3.12. Kapı (98*205) Ebat 
 Tek camlı olacaktır. 

 Kapının altı kısmı lambri olacaktır. 

 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir. 

 Kapı kanatları et kalınlığı 4.7 x 9 minimum ölçülerde olacaktır. 
 Kasa et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 
 
 



3.13. Pencere (246*153) Ebat 

 2 kanatlı olacaktır. 
 4 parça camdan oluşacaktır. 

 Yüzden ispanyolet pipo menteşe kullanılacaktır. 

 Et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Birinci sınıf çam ağacı kullanılacaktır. 

 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 
 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 

 Pencere altı kısmı lambri olacaktır. 
 

3.14. Kapı (219*148) 
 2 kanatlı olacaktır. 

 4 parça camdan oluşacaktır. 

 Yüzden kol pipo menteşe kullanılacaktır. 

 Et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Birinci sınıf çam ağacı kullanılacaktır. 
 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 

 Kapı kanatları 4.7 x 9 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Kapının altı kısmı lambri olacaktır. 
 

3.15. Camekan (205*343) Ebat 
 Kasa üzerinde 2 (iki) adet kapı olacaktır. 

 Kapı altı lambri olacaktır. 

 Her bir lambri üzeri cam olacaktır. 

 9 parça camdan oluşacaktır. 
 Et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Kapı kanatları 4.7 x 9 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir.  

 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 
 

3.16. Kapı (205*343) Ebat 
 2 kanatlı olacaktır. 

 Et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 
 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir.  

 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 

 Kapı kanatları 4.7 x 9 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Kapının tamamı lambri olacaktır. 
 Kapı ısı yalıtımlı olacaktır. 

 
3.17. Kapı (90*210) Ebat 

 Tek camlı olacaktır. 
 Kapının altı kısmı lambri olacaktır. 

 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir.  



 Kapı kanatları et kalınlığı 4.7 x 9 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Kasa et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 
 

3.18. Kapı (105*205) Ebat 
 2 camlı olacaktır. 

 Kapının altı kısmı lambri olacaktır. 

 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir.  
 Kapı kanatları et kalınlığı 4.7 x 9 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Kasa et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 
 

3.19. Kapı (100*242) Ebat 
 2 camlı olacaktır. 

 Kapının altı kısmı lambri olacaktır. 

 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir.  
 Kapı kanatları et kalınlığı 4.7 x 9 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Kasa et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 

 Kemer kasa olacaktır. 
 

3.20. Kapı (130*242) Ebat 
 3 camlı olacaktır. 

 2 açılır kapı olacaktır. 

 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir.  
 Kapının altı kısmı lambri olacaktır. 

 Kapı kanatları et kalınlığı 4.7 x 9 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Kasa et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 
 Kemer kasa olacaktır. 

 
3.21. Camekan 

 Kasa üzerinde 2 (iki) adet kapı olacaktır. 
 Kapı altı lambri olacaktır. 

 Her bir lambri üzeri cam olacaktır. 

 18 parça camdan oluşacaktır. 

 Kasa et kalınlığı 4.7 x 6 minimum ölçülerde olacaktır. 

 Kapı kanatları 4.7 x 9 minimum ölçülerde olacaktır. 
 Birinci sınıf çam ağacından imal edilecektir.  

 Ahşap yüzeyler silimli olacak yüzeye su bazlı çift kat boya kullanılacaktır 

 Boya üzeri 2 kat vernik uygulaması yapılacaktır. 
 



RENK 
MADDE 4: 
4.1. Doğramalarda kullanılacak boya su bazlı olacaktır.  
4.2. İstekli tarafından ral kartelası sunulacak ve Üniversite tarafından, seçilecek renk doğramalara 
uygulanacaktır 
4.3. İmalattan önce renk değişikliği yapılma hakkı saklı kalacaktır.  
4.4. Renk değişikliği yapılması durumunda fiyat fark ödemesi yapılmayacaktır. 
 
DİĞER HUSUSLAR 
MADDE 5: 
5.1. İstekli tarafından ahşap doğramalarda kullanılacak aksesuarlar, Üniversite tarafından temin 

edilecektir. 
5.2.  Onay verilmesi halinde imalat yapılacaktır. Onay verilmeyen ürünlere yönelik kabul işlemleri 

yapılmayacaktır. 
5.3. Malzemelerin teslim yeri Nevşehir (Ürgüp) şeklinde olacaktır. 
5.4. Nakliye, vinç ve istif bedeli İstekli tarafından karşılanacaktır.   
5.5. Malzemelerin nakliyesi esnasında oluşabilecek hasarlardan teklif veren İstekli sorumlu olacaktır. 
5.6. Binada bulunan mevcuttaki doğramalar İstekli tarafından sökülecektir. Üniversite tarafından 

belirlenen alana nakliye ve istif edilecektir. 


