Ek-2

5 KAPADOKYA UNIVERSITESI
AHSAP DOGRAMA PENCERE, CAMEKAN VE KAPI YAPIMI iSi
TEKNIiK SARTNAMESI

ISIN KONUSU

MADDE 1:

Universitemiz kullaniminda Nevsehir ili Urgiip Ilgesi Sivritas Mahallesi 15 Pafta 71 Ada 43 Parsel de
yer alan taginmazlarin eskiyen ahsap pencere, camekan ve kap1 dogramalarinin yenilenmesi i¢in, genel
biit¢e kapsaminda malzeme ve hizmet alimi1 yapilmasi isi

GENEL HUSUSLAR
MADDE 2:
2.1. Ahsap dograma pencere, camekan ve kapi malzeme ve hizmet alimi isi, Universitenin istedigi

sekilde, renk ve kalitede olacaktir. S6z konusu dogramalar montaj edilmis vaziyette tek parca halinde
teslim edilecektir.

2.2. Mevcutta bulunan dogramalar Istekli tarafindan sokiilecektir.

2.3. Sokiilen pencerelerin yerine, talep edilen ahsap dogramalar nizami bir sekilde takilacaktir.

2.4. Uygulama Oncesi yerinde birebir 6l¢ii alinacaktir.

2.5. Calisma alaninda gerekmesi ving kullanilacaktir. iskele kurulmayacaktir.

2.6. Montaj sonras1 camlar takildiktan sonra Istekli tarafindan citalar cakilmis vaziyette Universiteye
teslim edilecektir.

2.7. 1s teslimi sonrasi ¢alisma alami temizlenecek, varsa hafriyat nakliyesi Istekli tarafindan
gergeklestirilecektir.

DOGRAMA CIiNSi VE TEKNIiK OZELLIKLERI
MADDE 3:
3.1.Pencere (110%¥170) Ebat

e Iki kanatli olacaktir.

e 4 par¢a camdan olusacaktir.

e Yiizden ispanyolet pipo mentese kullanilacaktir.

e Etkalinlig1 4.7 x 6 minimum dlgiilerde olacaktir.

e Birinci simif ¢cam agacindan imal edilecektir.

e Ahsap yiizeyler silimli olacak yiizeye su bazli ¢ift kat boya kullanilacaktir
e Boya lizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

e Kemer pencere olacaktir.

3.2.Pencere (69*79) Ebat
e ki kanatli olacaktir.
e 2 par¢a camdan olusacaktir.
e Yiizden ispanyolet pipo mentese kullanilacaktir.
e Etkalligr 4.7 x 6 minimum o&lgiilerde olacaktir.
e Birinci simif ¢am agacindan imal edilecektir.
e Ahsap yiizeyler silimli olacak yiizeye su bazl ¢ift kat boya kullanilacaktir
e Boya lizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.
e Kemer pencere olacaktir.



3.3.Pencere (90*140) Ebat

4 par¢a camdan olusacaktir.

Et kalinlig1 4.7 x 6 minimum 0&lgiilerde olacaktir.

Birinci sinif cam agacindan imal edilecektir.

Ahsap yiizeyler silimli olacak, yiizeye su bazli ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya iizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

2 kanath agilir pencere olacaktir.

3.4.Pencere (55*70) Ebat

Iki kanatl1 olacaktir.

2 parga camdan olusacaktir.

Yiizden ispanyolet pipo mentese kullanilacaktir.

Et kalinlig1 4.7 x 6 minimum Olgiilerde olacaktir.

Birinci simif gam agacindan imal edilecektir.

Ahsap ylizeyler silimli olacak yiizeye su bazl ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya tizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

3.5.Pencere (230%183) Ebat

Iki kanatli olacaktir.

8 parga camdan olusacaktir.

Yiizden ispanyolet pipo mentese kullanilacaktir.

Et kalinlig1 4.7 x 6 minimum Olgiilerde olacaktir.

Birinci sinif cam agacindan imal edilecektir.

Ahsap yiizeyler silimli olacak yiizeye su bazli ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya iizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

Kemer pencere olacaktir.

3.6.Pencere (120%170)

2 kanatl olacaktir.

4 par¢a camdan olusacaktir.

Yiizden ispanyolet pipo mentese kullanilacaktir.

Et kalinlig1 4.7 x 6 minimum 0&lgiilerde olacaktir.

Birinci sinif cam agacindan imal edilecektir.

Ahsap ylizeyler silimli olacak yiizeye su bazli ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya tizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

3.7.Pencere (120%265) Ebat

2 kanatli olacaktir.

6 par¢a camdan olusacaktir.

Yiizden ispanyolet pipo mentese kullanilacaktir.

Et kalinlig1 4.7 x 6 minimum Olgiilerde olacaktir.

Birinci simif gam agacindan imal edilecektir.

Ahsap ylizeyler silimli olacak yiizeye su bazl ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya iizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.



3.8.Kap1 (110%205)

2 caml olacaktir.

Kapinim alt1 kismi lambri olacaktir.

Birinci sinif cam agacindan imal edilecektir.

Kapi kanatlar1 et kalinlig1 4.7 x 9 minimum 0lgiilerde olacaktir.

Kasa et kalinligi 4.7 x 6 minimum olgiilerde olacaktir.

Ahsap yiizeyler silimli olacak yiizeye su bazli ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya tizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

3.9.Kap (83*205) Ebat

3.10.

3.11.

3.12.

Tek camli olacaktir.

Kapinim alt1 kismi lambri olacaktir.

Birinci simif gam agacindan imal edilecektir.

Kap1 kanatlan et kalinligi 4.7 x 9 minimum 6l¢iilerde olacaktir.

Kasa et kalinlig1 4.7 x 6 minimum ol¢iilerde olacaktir.

Ahsap ylizeyler silimli olacak yiizeye su bazli ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya tizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

Kapi (77%205)

Tek camli olacaktir.

Kapinin alt1 kismi lambri olacaktir.

Birinci sinif cam agacindan imal edilecektir.

Kapi kanatlar1 et kalinlig1 4.7 x 9 minimum 6lgiilerde olacaktir.

Kasa et kalinligi 4.7 x 6 minimum olgiilerde olacaktir.

Ahsap yiizeyler silimli olacak yiizeye su bazli ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya iizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

Kapi1 (96*196)

Tek camli olacaktir.

Kapinim alt1 kismi lambri olacaktir.

Birinci sinif cam agacindan imal edilecektir.

Kapi kanatlar1 et kalinlig1 4.7 x 9 minimum 6lgiilerde olacaktir.

Kasa et kalinlig1 4.7 x 6 minimum ol¢iilerde olacaktir.

Ahsap ylizeyler silimli olacak yiizeye su bazl ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya tizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

Kapi (98%205) Ebat

Tek camli olacaktir.

Kapinin alt1 kismi lambri olacaktir.

Birinci simif gam agacindan imal edilecektir.

Kap1 kanatlan et kalinligi 4.7 x 9 minimum 6l¢iilerde olacaktir.

Kasa et kalinligi 4.7 x 6 minimum olgiilerde olacaktir.

Ahsap yiizeyler silimli olacak yiizeye su bazli ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya iizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.



3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

Pencere (246*153) Ebat

2 kanatli olacaktir.

4 par¢a camdan olusacaktir.

Yiizden ispanyolet pipo mentese kullanilacaktir.

Et kalinlig1 4.7 x 6 minimum 0&lgiilerde olacaktir.

Birinci simif cam agaci kullanilacaktir.

Ahsap yiizeyler silimli olacak yiizeye su bazli ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya tizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

Pencere alt1 kism1 lambri olacaktir.

Kapi1 (219*%148)

2 kanath olacaktir.

4 par¢a camdan olusacaktir.

Yiizden kol pipo mentese kullanilacaktir.

Et kalinlig1 4.7 x 6 minimum Olgiilerde olacaktir.

Birinci simif gam agaci kullanilacaktir.

Ahsap yiizeyler silimli olacak yiizeye su bazli ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya iizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

Kapi kanatlar1 4.7 x 9 minimum 6l¢iilerde olacaktir.

Kapinm alt1 kismi lambri olacaktir.

Camekan (205*343) Ebat

Kasa lizerinde 2 (iki) adet kap1 olacaktir.

Kap1 alt1 lambri olacaktir.

Her bir lambri iizeri cam olacaktir.

9 parca camdan olusacaktir.

Et kalinlig1 4.7 x 6 minimum Olgiilerde olacaktir.

Kap1 kanatlar1 4.7 x 9 minimum 6lgiilerde olacaktir.

Birinci simif gam agacindan imal edilecektir.

Ahsap ylizeyler silimli olacak yiizeye su bazli ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya tizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

Kapi (205*%343) Ebat

2 kanath olacaktir.

Et kalinlig1 4.7 x 6 minimum Olgiilerde olacaktir.

Birinci sinif cam agacindan imal edilecektir.

Ahsap yiizeyler silimli olacak yiizeye su bazli ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya iizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

Kapi kanatlar1 4.7 x 9 minimum 6l¢iilerde olacaktir.

Kapinin tamami lambri olacaktir.

Kapi 1s1 yalitimhi olacaktir.

Kapi1 (90%¥210) Ebat

Tek camli olacaktir.
Kapinin alt1 kismi lambri olacaktir.
Birinci simif gam agacindan imal edilecektir.



3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

Kap1 kanatlan et kalinligi 4.7 x 9 minimum 6l¢iilerde olacaktir.

Kasa et kalinlig1 4.7 x 6 minimum ol¢iilerde olacaktir.

Ahsap ylizeyler silimli olacak yiizeye su bazl ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya tizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

Kapi (105*%205) Ebat

2 caml olacaktir.

Kapinin alt1 kismi lambri olacaktir.

Birinci simif gam agacindan imal edilecektir.

Kapi kanatlar1 et kalinlig1 4.7 x 9 minimum 6lgiilerde olacaktir.

Kasa et kalinligi 4.7 x 6 minimum olgiilerde olacaktir.

Ahsap yiizeyler silimli olacak yiizeye su bazli ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya iizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

Kapi (100%242) Ebat

2 camli olacaktir.

Kapinim alt1 kismi lambri olacaktir.

Birinci sinif cam agacindan imal edilecektir.

Kap1 kanatlan et kalinligi1 4.7 x 9 minimum 6l¢iilerde olacaktir.

Kasa et kalinlig1 4.7 x 6 minimum ol¢iilerde olacaktir.

Ahsap ylizeyler silimli olacak yiizeye su bazli ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya tizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

Kemer kasa olacaktir.

Kapi (130*%242) Ebat

3 camli olacaktir.

2 acilir kap1 olacaktir.

Birinci simif gam agacindan imal edilecektir.

Kapinim alt1 kismi lambri olacaktir.

Kapi kanatlar1 et kalinlig1 4.7 x 9 minimum 0lgiilerde olacaktir.

Kasa et kalinligi 4.7 x 6 minimum olgiilerde olacaktir.

Ahsap yiizeyler silimli olacak yiizeye su bazli ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya iizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.

Kemer kasa olacaktir.

Camekan

Kasa lizerinde 2 (iki) adet kap1 olacaktir.

Kapi alt1 lambri olacaktir.

Her bir lambri {izeri cam olacaktir.

18 parca camdan olugacaktir.

Kasa et kalnlig1 4.7 x 6 minimum ol¢iilerde olacaktir.

Kap1 kanatlar1 4.7 x 9 minimum 6lgiilerde olacaktir.

Birinci sinif cam agacindan imal edilecektir.

Ahsap yiizeyler silimli olacak yiizeye su bazli ¢ift kat boya kullanilacaktir
Boya iizeri 2 kat vernik uygulamasi yapilacaktir.



RENK
MADDE 4:
4.1. Dogramalarda kullanilacak boya su bazli olacaktir.

4.2. Istekli tarafindan ral kartelasi sunulacak ve Universite tarafindan, segilecek renk dogramalara
uygulanacaktir

4.3. Imalattan 6nce renk degisikligi yapilma hakki sakli kalacaktir.

4.4. Renk degisikligi yapilmasi1 durumunda fiyat fark 6demesi yapilmayacaktir.

DIGER HUSUSLAR

MADDE 5:

5.1.1stekli tarafindan ahsap dogramalarda kullanilacak aksesuarlar, Universite tarafindan temin
edilecektir.

5.2. Onay verilmesi halinde imalat yapilacaktir. Onay verilmeyen iirlinlere yonelik kabul islemleri
yapilmayacaktir.

5.3.Malzemelerin teslim yeri Nevsehir (Urgiip) seklinde olacaktir.

5.4.Nakliye, ving ve istif bedeli Istekli tarafindan karsilanacaktir.

5.5.Malzemelerin nakliyesi esnasinda olusabilecek hasarlardan teklif veren Istekli sorumlu olacaktir.

5.6.Binada bulunan mevcuttaki dogramalar Istekli tarafindan sokiilecektir. Universite tarafindan
belirlenen alana nakliye ve istif edilecektir.



