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KAPADOKYA UNIVERSITESI
PVC ZEMIN KAPLAMA HiZMET ALIMI iSi
TEKNIK SARTNAMESI

ISIN KONUSU

MADDE 1:

Universitemiz kullamminda bulunan Ek Hizmet Binasi zemin kaplamalarmin PVC ile yenilenmesi
i¢in hizmet alimi yapilacaktir.

GENEL HUKUMLER
MADDE 2:

2.1. Zemin kaplamasinda kullanilacak PV C birinci kalite olacaktir.

2.2. Kullanilacak malzemelerinin nakliye, yiikleme, bosaltma ve istifi Istekli’ye aittir.
2.3. Istekli tarafindan temin edilecek olan malzemeler iist kaliteli ve saglam olacaktir.
2.4. Nakliye esnasinda kirilan ya da hasar alan tiim iiriinler Isteklinin sorumlulugundadir.
2.5. Uriinler paketlenmis ve paletli olarak teslim edilecektir.

2.6. Temini yapilacak tiriinlerin bilindik marka ve piyasada kabul goren iiriinler olacaktir.

IHTIYAC LISTESI

MADDE 3:

YAPILACAK ISLER Birim (m2)
PVC Zemin Kaplama 460 m2
Tesviye Sap1 Yapimi 460 m2

3.1. PVC Zemin Kaplama

3.1. Segilecek zemin kaplamasi ISO 15081 kompakt vinil zemin kaplamasi standardina uygun,
homojen tipte, 2 m genisliginde rulolarda ve 2 mm kalinlikta olacaktir.

3.2. Zemin kaplamasi, ekstra leke dayanimia sahip ve %1 Eosin igeren Etanol gibi kuvvetli
kimyasallara kars1 dayanikli 6zellikte olacaktir.

3.3. Uriin formiilasyonu, insan saghgma zararli olabilecek ftalat igeren plastiklestiriciler
icermeyecektir.

UYGULAMA ESASLARI

MADDE 4:

4.1. Zeminlerde bulunan mevcut zemin kaplama malzemesi sokiilecektir.

4.2. Yiizey temizligi yapilacaktir.

4.3. Temizlenen yiizey civali sap yardimu ile tesviyeye alinacaktir.

4.4. Sap yiizeyi iizerine yapigtirict kullanilarak PVC kaplama malzemesi yapistirilacaktir.
4.5. Birlesim yerleri fitil ile birlestirilecektir.

e PVC uygulamasinda atilacak ilk adim uygulamanin yapilacagi zeminlerin kuru, sert, diizgiin
olmasinin saglanmasi ve varsa gukurlar, ¢atlaklar onarilacaktir.

e Uygulanacak zeminde kot farklar1 varsa bunlar giderilecektir.

e Gerekli goriilen alanlarda nivo vb. aletler vasitasiyla zemin kotlar kontrol edilecektir ve gerekli
diizeltmeler yapilacaktir.



Zeminde kumlanma, catlama vb. uygulama esnasinda ve sonrasinda kullanim sirasinda
olusabilecek olumsuzluklarla ilgili PVC uygulamasindan 6nce tedbir alinacaktir.

Uygulama yapilabilmesi i¢in ortam sicakliginin min. 16-180 , zemindeki bagil nem oraninin da
min. %40 olmasi gerekmektedir. Bu sicaklik ve nem oranlarinin saglanamadigi durumlarda,
self-leveling ve vinil uygulamasi yapilmayacaktir.

Self-leveling uygulamasinda 6nce alt zeminin cinsine gore gerekli astar uygulamasi yapilacaktir.
Doseme kaplamasi yapilacak zeminlerde genel olarak kendiliginden yerlesen, seviyelenen (self -
levelling) 6zel zemin diizeltme sap1 yapilacaktir. Bu sap uygulanirken ilgili kullanilacak self-
levelling’in kullanma talimatina siki siki riayet edilecek ve mutlak suretle karisima ilave edilecek
suyun miktar1 6lgekli su kabi ile olgiilerek ilave edilecektir. Ayrica uygulama esnasinda civili
ayakkab1 kullanilacaktir. Self-leveling’in kendiliginden yayilmasi saglanarak kirpi aleti ile
icerisindeki hava kabarciklar1 alimarak diizglin yayilmasi saglanacaktir. Self-leveling’in
kurumasina istinaden (ortam sartlarina bagli olarak min. 24 saat) yiiksek devirli makine ile self-
leveling zimparalanarak yiizeydeki olasi piiriizler giderilecektir.

Yapilacak zemin diizeltme sapinin kalinlig1 zeminin yiizeyinin piiriizliilik derecesine gore en az 2
ila 3 mm kalinliginda olacaktir.

Zemin diizeltme sap1 yapildiktan sonra, tesviye sapinin talimatlara uygun olarak kurumasi
beklenecektir.

Zemin diizeltme sapmin diizgiinliigii Universite tarafindan onaylandiktan sonra kaplama islerine
baglanacaktir. Yalitim gerektiren zeminlerde s6z konusu yaliimin uygulama Oncesinde
yapilmis olmasi gereklidir.

Uygulamada kullanilacak tiim malzemeler uygulama yapilacak olan mekanda uygulama
Oncesinde en az 24 saat boyunca ve en diisiik 17 derecelik bir sicaklikta bekletilerek
iklimlendirilmelidirilecektir.

Malzeme uygulama esnasinda istenilen boyda kesilirken mutlaka 3-4 cm kesim pay1 hesaplanarak
kesilecektir. PVC zemine yapistirilirken iretici firmanin o6nerdigi PVC yapistiricilar
kullanilacaktir. PVC rulosu daha 6nce zemine siiriilmiis olan akrilik bazli ve gerekli kivama
gelmis yapistiricinin  iizerine yayilacak ve rulo sonlarina Ozellikle dikkat edilecek sekilde
malzeme tliim zeminin {izerine sikica bastirilacaktir.

Yapistirma sonrasinda malzemenin iizerinden dnce enine, sonra da boyuna silindir gegilecektir.
Boylece hava kabarciklarinin ve zemine yapismayan alanlarin Oniine gegilecektir. Kalan
yapistirici artiklar temizlenecektir. Fazlaliklar: almak gerekirse malzemeden bu fazlaliklar uygun
bigak kullanilarak kesilerek alinacaktir.

Uygulamadan sonra uygulama yapilacak mekanlarin iyice havalandirilacaktir. Normal sartlarda
iki giin boyunca beklenilmeli ve yapistirict iyice oturmadan yeni uygulanan zeminler
kullanilmayacaktir.

Sicak kaynak PVC zemin kaplamasi dosendikten sonra su sizmasimi 6nlemek igin rulo ek
yerlerine sicak kaynak islemi yapilacaktir. Sicak kaynak, baglanti yerinin iki kenari arasinda
homojen kaynama saglanacaktir. Sicak havali kaynak makinesi ile, kaynak islemi yapilacaktir.
Kullanilacak olan kaynak kordonu, zemin kaplamasi ile renk, desen, ylizey sekil ve tiim
ozellikleri bakimindan uyumlu olup, malzemenin iiretildigi fabrika ¢ikigh olacaktir.

Kaynak kordonu ile zemin kaplamasi arasinda olabilecek en iyi diizeyde temas saglandigindan
emin olmak i¢in, oluk “U” bigiminde bir kesici ile agilacaktir. Olugun derinligi kaynak yapilacak
zemin kaplamasinin kalinligina, cinsine ve kullanilacak kaynak kordonunun c¢apina gore
secilecektir. Ancak oluk derinligi kaynak kordonunun yarisim1 ya da zemin kaplamasmin
kalinligimin 2/3’{inii asla gegmeyecektir.



e Olugun temiz olduguna ve iginde kesim kalintilar1 kalmadigina emin olunduktan sonra, oluga
sicak kaynak uygulamasi yapilacaktir, sonrasinda bicak kilavuzu ve siyrma bigagi kullanarak
kaynak kordonu kisaltilir.

e ¢ ve dis koselerde daha kolay ve diizgiin bir uygulama yapilabilmesi i¢in 450 ’lik agiyla kaynak
uygulamasi yapilacaktir.

MALZEMELERIN TESLIMi

MADDE 5:

5.1. Uriinlerin teslimi, Universite tarafindan belirlenen teknik birim sorumlusuna imza karsiliginda
teslim tutanagi ile birlikte teslim edilecektir.

5.2. Teslimat esnasinda ¢ikacak sevkiyat bedeli Istekli tarafindan karsilanacaktir.

DIGER HUSUSLAR

MADDE 6:

6.1. Teslim edilen {irtinlerin paletleri geri iade almacak olup, kaybolmasi ve ¢alinmasi durumunda
Universite sorumlu tutulmayacaktir.

6.2. S6z konusu temini yapilacak {iiriinlerden, teklif de belirtilen miktar iizerinde talep edilmesi
durumunda veya isin artmasi nedeniyle ihtiyag duyulmasma karsin Istekli énlem amaciyla elinde
50(elli) metrekareye tiriin bulunduracagini taahhiit eder.



