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KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 
PVC ZEMİN KAPLAMA HİZMET ALIMI İŞİ  

TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
 

İŞİN KONUSU 
MADDE 1:  
Üniversitemiz kullanımında bulunan Ek Hizmet Binası zemin kaplamalarının PVC ile yenilenmesi 
için hizmet alımı yapılacaktır. 
 
GENEL HÜKÜMLER 
MADDE 2: 
2.1. Zemin kaplamasında kullanılacak PVC birinci kalite olacaktır. 
2.2. Kullanılacak malzemelerinin nakliye, yükleme, boşaltma ve istifi İstekli’ye aittir. 
2.3. İstekli tarafından temin edilecek olan malzemeler üst kaliteli ve sağlam olacaktır. 
2.4. Nakliye esnasında kırılan ya da hasar alan tüm ürünler İsteklinin sorumluluğundadır. 
2.5. Ürünler paketlenmiş ve paletli olarak teslim edilecektir. 
2.6. Temini yapılacak ürünlerin bilindik marka ve piyasada kabul gören ürünler olacaktır.    
 
İHTİYAÇ LİSTESİ  
MADDE 3: 

YAPILACAK İŞLER Birim (m2) 

PVC Zemin Kaplama  460 m2 

Tesviye Şapı Yapımı  460 m2 

 
3.1. PVC Zemin Kaplama 
3.1. Seçilecek zemin kaplaması ISO 15081 kompakt vinil zemin kaplaması standardına uygun, 
homojen tipte, 2 m genişliğinde rulolarda ve 2 mm kalınlıkta olacaktır. 
3.2. Zemin kaplaması, ekstra leke dayanımına sahip ve %1 Eosin içeren Etanol gibi kuvvetli 
kimyasallara karşı dayanıklı özellikte olacaktır. 
3.3. Ürün formülasyonu, insan sağlığına zararlı olabilecek ftalat içeren plastikleştiriciler 
içermeyecektir. 
 
UYGULAMA ESASLARI 
MADDE 4: 
4.1. Zeminlerde bulunan mevcut zemin kaplama malzemesi sökülecektir. 
4.2. Yüzey temizliği yapılacaktır. 
4.3. Temizlenen yüzey civalı şap yardımı ile tesviyeye alınacaktır. 
4.4. Şap yüzeyi üzerine yapıştırıcı kullanılarak PVC kaplama malzemesi yapıştırılacaktır. 
4.5. Birleşim yerleri fitil ile birleştirilecektir. 
 
 PVC uygulamasında atılacak ilk adım uygulamanın yapılacağı zeminlerin kuru, sert, düzgün 

olmasının sağlanması ve varsa çukurlar, çatlaklar onarılacaktır. 
 Uygulanacak zeminde kot farkları varsa bunlar giderilecektir. 

 Gerekli görülen alanlarda nivo vb. aletler vasıtasıyla zemin kotları kontrol edilecektir ve gerekli 
düzeltmeler yapılacaktır. 



 Zeminde kumlanma, çatlama vb. uygulama esnasında ve sonrasında kullanım sırasında 
oluşabilecek olumsuzluklarla ilgili PVC uygulamasından önce tedbir alınacaktır. 

 Uygulama yapılabilmesi için ortam sıcaklığının min. 16‐18o , zemindeki bağıl nem oranının da 
min. %40 olması gerekmektedir.   Bu sıcaklık ve nem oranlarının sağlanamadığı durumlarda, 
self‐leveling ve vinil uygulaması yapılmayacaktır. 

 Self‐leveling uygulamasında önce alt zeminin cinsine göre gerekli astar uygulaması yapılacaktır.   
 Döşeme kaplaması yapılacak zeminlerde genel olarak kendiliğinden yerleşen, seviyelenen (self ‐ 

levelling) özel zemin düzeltme şapı yapılacaktır. Bu şap uygulanırken ilgili kullanılacak self‐
levelling’in kullanma talimatına sıkı sıkı riayet edilecek ve mutlak suretle karışıma ilave edilecek 
suyun miktarı ölçekli su kabı ile ölçülerek ilave edilecektir. Ayrıca uygulama esnasında çivili 
ayakkabı kullanılacaktır. Self‐leveling’in kendiliğinden yayılması sağlanarak kirpi aleti ile 
içerisindeki hava kabarcıkları alınarak düzgün yayılması sağlanacaktır. Self‐leveling’in 
kurumasına istinaden (ortam şartlarına bağlı olarak min. 24 saat) yüksek devirli makine ile self‐
leveling zımparalanarak yüzeydeki olası pürüzler giderilecektir.   

 Yapılacak zemin düzeltme şapının kalınlığı zeminin yüzeyinin pürüzlülük derecesine göre en az 2 
ila 3 mm kalınlığında olacaktır.  

 Zemin düzeltme şapı yapıldıktan sonra, tesviye şapının talimatlara uygun olarak kuruması 
beklenecektir. 

 Zemin düzeltme şapının düzgünlüğü Üniversite tarafından onaylandıktan sonra kaplama işlerine 
başlanacaktır. Yalıtım gerektiren zeminlerde söz konusu yalıtımın uygulama öncesinde 
yapılmış olması gereklidir.  

 Uygulamada kullanılacak tüm malzemeler uygulama yapılacak olan mekanda uygulama 
öncesinde en az 24 saat boyunca ve en düşük 17 derecelik bir sıcaklıkta bekletilerek 
iklimlendirilmelidirilecektir. 

 Malzeme uygulama esnasında istenilen boyda kesilirken mutlaka 3‐4 cm kesim payı hesaplanarak 
kesilecektir. PVC zemine yapıştırılırken üretici firmanın önerdiği PVC yapıştırıcıları 
kullanılacaktır. PVC rulosu daha önce zemine sürülmüş olan akrilik bazlı ve gerekli kıvama 
gelmiş yapıştırıcının üzerine yayılacak ve rulo sonlarına özellikle dikkat edilecek şekilde 
malzeme tüm zeminin üzerine sıkıca bastırılacaktır.  

 Yapıştırma sonrasında malzemenin üzerinden önce enine, sonra da boyuna silindir geçilecektir. 
Böylece hava kabarcıklarının ve zemine yapışmayan alanların önüne geçilecektir. Kalan 
yapıştırıcı artıkları temizlenecektir. Fazlalıkları almak gerekirse malzemeden bu fazlalıklar uygun 
bıçak kullanılarak kesilerek alınacaktır. 

 Uygulamadan sonra uygulama yapılacak mekanların iyice havalandırılacaktır. Normal şartlarda 
iki gün boyunca beklenilmeli ve yapıştırıcı iyice oturmadan yeni uygulanan zeminler 
kullanılmayacaktır.  

 Sıcak kaynak PVC zemin kaplaması döşendikten sonra su sızmasını önlemek için rulo ek 
yerlerine sıcak kaynak işlemi yapılacaktır. Sıcak kaynak, bağlantı yerinin iki kenarı arasında 
homojen kaynama sağlanacaktır. Sıcak havalı kaynak makinesi ile, kaynak işlemi yapılacaktır. 
Kullanılacak olan kaynak kordonu, zemin kaplaması ile renk, desen, yüzey şekil ve tüm 
özellikleri bakımından uyumlu olup, malzemenin üretildiği fabrika çıkışlı olacaktır.  

 Kaynak kordonu ile zemin kaplaması arasında olabilecek en iyi düzeyde temas sağlandığından 
emin olmak için, oluk “U” biçiminde bir kesici ile açılacaktır. Oluğun derinliği kaynak yapılacak 
zemin kaplamasının kalınlığına, cinsine ve kullanılacak kaynak kordonunun çapına göre 
seçilecektir. Ancak oluk derinliği kaynak kordonunun yarısını ya da zemin kaplamasının 
kalınlığının 2/3’ünü asla geçmeyecektir. 



 Oluğun temiz olduğuna ve içinde kesim kalıntıları kalmadığına emin olunduktan sonra, oluğa 
sıcak kaynak uygulaması yapılacaktır, sonrasında bıçak kılavuzu ve sıyırma bıçağı kullanarak 
kaynak kordonu kısaltılır.  

 İç ve dış köşelerde daha kolay ve düzgün bir uygulama yapılabilmesi için 45o ’lik açıyla kaynak 
uygulaması yapılacaktır. 
 

MALZEMELERİN TESLİMİ 
MADDE 5: 
5.1. Ürünlerin teslimi, Üniversite tarafından belirlenen teknik birim sorumlusuna imza karşılığında 
teslim tutanağı ile birlikte teslim edilecektir. 
5.2. Teslimat esnasında çıkacak sevkiyat bedeli İstekli tarafından karşılanacaktır. 
 
DİĞER HUSUSLAR  
MADDE 6: 
6.1. Teslim edilen ürünlerin paletleri geri iade alınacak olup, kaybolması ve çalınması durumunda 
Üniversite sorumlu tutulmayacaktır. 
6.2. Söz konusu temini yapılacak ürünlerden, teklif de belirtilen miktar üzerinde talep edilmesi 
durumunda veya işin artması nedeniyle ihtiyaç duyulmasına karşın İstekli önlem amacıyla elinde 
50(elli) metrekareye ürün bulunduracağını taahhüt eder.  


